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EPOKSƮDA PƖRKLƖJUMS UZ ǋDENS BƖZES 
 

ŠƷidrs, pigmentƝts divkomponentu pƗrklƗjums  uz ǌdens bƗzes ar vidƝju ƷƯmisko un mehƗnisko noturƯbu. 
PiemƝrots industriƗlo grƯdu un ceļu apstrƗdei.. 

 
 

 
PIELIETOJUMS 
 

 Betona grƯdu apstrƗdei darbnƯcƗs, noliktavƗs ar vidƝjas mehƗniskƗs noturƯbas prasƯbƗm  
 Virsmas aizsardzƯbai pret noplǌdƝm un spƝcƯgƗm ƷimikƗlijƗm 
 Lai iegǌtu neslidenu grƯdas virsmu (uzklƗšana vairƗkƗs kƗrtƗs) 
 GarƗžu grƯdu apstrƗdei  
 VispƗrƝjai izmantošanai betonam (iekštelpƗs) 

 
 AtkarƯgs no uzklƗšanas 

PatƝriƼš metodes un virsmas 
NƗkamƗs kƗrtas 

uzklƗšana 12 ~ 24 stundas 

Žǌšanas laiks ± 24 stundas (23 ºC) 

UzklƗšanas metode KrƗsošanas rullis 
  

 
 
 
 
PRODUKTA ƮPAŠƮBAS 
 

 IdeƗla saƷere, lielisks pƗrklƗjums.  
 ǋdensnecaurlaidƯgs, ogļskƗbƗs gƗzes necaurlaidƯgs.  
 Elpojošs (tvaika caurlaidƯgs).  
 Nesatur šƷƯdinƗtƗju.  
 ƶƯmiskƗ noturƯba.  
 Viegli notƯrƗms ar ǌdeni (svaigi uzklƗts).  
 SpƯdƯga apdare.  
 Lai nodrošinƗtu vienmƝrƯgas krƗsas pƗrklƗjumu, ieteicams izmantot vienas partijas produktus.  
 Produktam var pievienot ǌdeni, lai iegǌtu vieglƗk lietojamu masu (ne vairƗk kƗ  5-10%).  
 Lai izvairƯtos no kondensƗcijas riska, uzklƗšanas brƯdi gan darba virsmai, gan apkƗrtƝjai videi ieteicams bǌt vismaz  

3ºC virs rasas punkta temperatǌras.
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 Produkts pilnƯbƗ nožǌst 7 dienu laikƗ; lƯdz nožǌšanai izvairƯties no tiešas saskares ar ǌdeni un citiem reaģentiem. 
 TECNOFLOOR Tw-3040 ieteicams lietot sausƗ vidƝ, izvairoties no mitruma un ǌdens gan darba virsmƗ, gan 
materiƗlƗ uzklƗšanas brƯdi un pƝc tƗ (ieskaitot gruntsǌdeƼus).  

 GadƯjumƗ, ja uzklƗšanas laikƗ virsmas materiƗlƗ novƝrojams mitrums, noskaidrojiet mǌsu gruntƝšanas sastƗva 
tehniskajƗ aprakstƗ norƗdƯto maksimƗli pieļaujamo mitruma lƯmeni.  

 Produkts ir uz epoksīda bāzes, tādēļ uzklāšana ārtelpās nav ieteicama – UV staru iedarbības rezultātā produkts 
sāk dzeltēt. Produkta lietošanai ārtelpās iesakām apstrādāt pārklājumu ar TECNOTOP- 2C tonēto virskārtu.  

 Neizmantot produktu, ja gaisa temperatūra ir zem 8 ºC vai virs 30 ºC, un ja relatīvai gaisa mitrums pārsniedz 80%. 
 Nepievienot šƷƯdinƗtƗjus vai citas vielas, kuras varƝtu ietekmƝt produkta ƯpašƯbas..  
  NekƗdƗ gadƯjumƗ neuzklƗt uz virsmƗ, kuras apstrƗdƗtas ar Ưpaši sƗrmainiem produktiem! 
 Ir svarīgi veikt darbu labi vēdināmā telpā, lai veicinātu TECNOFLOOR Tw-3040 žǌšanu un novƝrstu izmaiƼas 
tonƯ. 

 SertifikƗts par iekļǌšanu dzeramajƗ ǌdenƯ un uzturƗ (UNE-EN1186-1:2002, UNE-EN1186-3:2002, UNE-EN1186-

14:2003), Eiropas sertifikƗts betona struktǌras aizsardzƯbas sistƝmu (UNE 1504-2:2005). 
 
 
 

BlƯvums ± 1,30 g/c³ 
 

Cietvielas ± 65% 
 

ViskozitƗte ISO nº 6 pie 23 ºC ± 1500 cps 
 

DerƯguma termiƼš pie 23 ºC ± 90Ķ 
 

NƗkamas kƗrtas uzklƗšana pie 23 ºC 5 ~ 7 stundas 
 

PilnƯbƗ nožuvis pie 23 ºC 7 dienas 
 

Šora D cietƯba 7 dienƗs >75 
 

RealizƝjams ± 24 stundas 
 

Betona saƷere (UNE EN 1542:2000) >2 N/m² (MPa) 
 

Virsmas/vides temperatǌra 8 ºC ~ 30 ºC 
 

Temperatǌras noturƯba -20 ºC ~ 80 ºC 
 

NodilumizturƯba TABER (UNE EN ISO 5470-1:1999) Masas zudums 
 

262 mg  

 
 

   

 
PIEEJAMIE TOƻI 
 
PelƝks, brǌns, zaļš. 
 
PRESENTATION FORMATS 
 
MetƗla tvertnes divƗs svara kategorijƗs:  
KOMPONENTE A: 20,20 kg + KOMPONENTE B: 4,80 kg 
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KOMPONENTE A: 4,04 kg + KOMPONENTE B: 0,96 kg 
 
DERƮGUMA TERMIƻŠ 
 
SlƝgtƗ oriģinƗlajƗ iepakojumƗ produkta derƯguma termiƼš ir 24 mƝneši pie uzglabƗšanas 5- 25° C temperatǌrƗ  sausƗ 
vietƗ. PƝc iepakojuma atvƝršanas, produkts jƗizlieto nekavƝjoties. 
 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
 
Virsma: 
 

 MinimƗlajai betona plƗtƼu stiepes noturƯbai jƗbǌt >1.5 N/sq. mm (MPa), tƗm jƗbǌt attaukotƗm un atbrƯvotƗm no 
javas virskƗrtas un citiem produktiem, piemƝram, silikona un atlupušas krƗsas.  

 Virsmai jƗbǌt porainai, tƗpƝc pirms uzklƗšanas jƗveic frƝzƝšana vai apstrƗde ar smilšu strǌklu, pƝc tam jƗveic 
putekļu atsǌkšana. Nav ieteicams slƯpƝt, jo gruntƝšanas sastƗvs saƷeras tikai ar raupju, porainu virsmu.  

 
 Virsma var bǌt mitra, taču ievƝrojiet, ka TECNOFLOOR Tw-3040 nedrƯkst uzklƗt betonam, kurš izdala ǌdeni, vai 
vietƗs, kur ir iespƝjama gruntsǌdeƼu saskare ar pƗrklƗjumu, kƗ rezultƗtƗ pƗrklƗjums sƗks burbuļot. 

 
Gruntēšanas sastāvs: 
 

 Pirms darbu veikšanas ir Ưpaši svarƯgi uzklƗt gruntƝšanas sastƗvu  (PRIMER EPw-1070) lai uzlabotu virsmas 

saƷeri un piesǌcinƗtu betona poras, kƗ rezultƗtƗ tƗs tiek aizklƗtas, nodrošinot lielisku saƷeri un likvidƝjot gaisa 
burbuļu veidošanos poliuretƗna bƗzƝ.  

 PƝc gruntƝšanas sastƗva uzklƗšanas gaidƯt 5 lƯdz 7 stundas, pƝc tam uzklƗt TECNOFLOOR Tw-3040 vides 

temperatǌrƗ zem 23 ° C, 80% relatƯvƗ gaisa mitrumƗ. 
 
Sastāvdaļu jaukšana: 
 

 TECNOFLOOR Tw-3040 sastƗvdaļas tiek svƝrtas rǌpnƯcƗ un ir gatavas jaukšanai. SvƝrto sastƗvdaļu daļƝja 
iejaukšana masƗ nav ieteicama.  

 Sakratiet A komponentes iepakojumu, masu ielejiet B komponentes iepakojumƗ. Sajauciet sastƗvdaļas, 
izmantojot maisƯšanas stieni mazƗ ƗtrumƗ, lƯdz maisƯjums kļǌst vienmƝrƯgs. PƗrliecinieties, vai masa ir izmaisƯta 
tvertnes dibenƗ, kƗ arƯ malƗs. 

 
Tīrīšana: 
 

 Nesen uzklƗtu pƗrklƗjumu tƯrƯt ar ǌdeni, pƝc sacietƝšanas – tikai mehƗniski. 

 
UZKLƖŠANAS METODES 
 
Krāsojot: 
 

 Pirms TECNOFLOOR Tw-3040 uzklƗšanas, iesakƗm uzklƗt PRIMER EPw-1070 epoksƯda gruntƝšanas sastƗvu 
uz ǌdens bƗzes, kas nodrošina perfektu pƗrklƗjumu un saƷeri ar virsmu, kƗ arƯ novƝrš nevienlƯdzƯga izskata 
spƯdumu, kas parasti  rodas neviendabƯgƗs betona virsmƗs. PƝc tam uzklƗt divas TECNOFLOOR Tw-3040 

kƗrtas. PƗrliecinƗties, ka pirmƗ kƗrta ir nožuvusi, tad uzklƗt otro. Produktu var uzklƗt ar otu, krƗsošanas rulli ar 
Ưsiem sariƼiem, vai ar bezgaisa izsmidzinƗmo iekƗrtu. StrƗdƗjot ar Ưpaši absorbƝjošƗm vielƗm vai bƗliem toƼiem, 
var bǌt nepieciešama trešƗ TECNOFLOOR Tw-3040 kƗrta. 
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Uzklāšana vairākās kārtās: 
 

 SistƝma nodrošina neslidenu virsmu (slidenƯbas pakƗpe >45, 3. klase), kuras ƯpašƯbas ir saskaƼƗ ar DB-SUA. 

UzklƗt TECNOFLOOR Tw-3040 ar krƗsošanas rulli, tad izbƗrstƯt kvarca smiltis lƯdz visa virsma ir pilnƯbƗ noklƗta. 
Kad pƗrklƗjums ir sacietƝjis, noslaucƯt liekƗs smiltis un viegli slƯpƝt virsmu, atsǌcot duļƷes. PƗrklƗjuma apdarei var 
izmantot krƗsošanas rulli ar Ưsiem sariƼiem. Produkta patƝriƼš ir aptuveni 250-500 g/sq. m. vienai kƗrtai, atkarƯbƗ 
no virsmas raupjuma.  

 Augsts relatƯvais vides mitrums uzklƗšanas un žǌšanas laikƗ var radƯt matƝtu vai pat bƗlganu apdari sakarƗ ar to, 
ka uzkrƗtais ǌdens nespƝj izžǌt. Lai no tƗ izvairƯtos, iesakƗm bieži vƝdinƗt darba vietu uzklƗšanas laikƗ, kƗ arƯ 
pirmo 24 stundu žǌšanas laikƗ (mehƗniski, ja iespƝjams). 

 
PRODUKTU SAVIENOJAMƮBA 
 
TECNOFLOOR epoksƯda sistƝma ir lieliski savienojama ar zemƗk minƝtajiem produktiem, tƗdƝjƗdi palielinot virsmas 

aizsardzƯbu un tƗs fizikƗli-mehƗniskƗs ƯpašƯbas atkarƯbƗ no ƗrƝjo apstƗkļu iedarbƯbas, vƝlamƗ pƗrklƗjuma vai virsmas 
materiƗla. 
 

 PRIMER EP-1020: lieto savienojumƗ ar kvarca smiltƯm (attiecƯbƗ 1:1.5) iedobju aizpildƯšanai betona virsmƗs. 

Veido Ɨtri žǌstošu, stingru pamatkƗrtu.  
 PRIMER EPw-1070: gruntƝšanas sastƗvs. Lieto, lai palielinƗtu pƗrklƗjuma saƷeri ar virsmu, izlƯdzinƗtu virsmu, kƗ 
arƯ lai regulƝtu materiƗla mitruma lƯmeni (vƝlamo virsmas mitrumu skat. produkta tehniskajƗ aprakstƗ). 

 
 TECNOTOP 2C-: tonēta divkomponentu alifātiskā poliuretāna laka, lieto grīdu un jumtu aizsardzībai virsmām, 
kuras pakļautas UV staru iedarbībai. 

 

PRODUKTA PATƜRIƻŠ (ATKARƮGS NO VIRSMAS UN UZKLƖŠANAS METODES): 
 

PRODUKTS krƗsojot 
uzklƗjot vairƗkƗs 
kƗrtƗs 

 

PRIMER EPw-1070 250 ~ 1000* g/m² 
 

TECNOFLOOR Tw-3040 250 ~ 500 g/m² / 
 

kƗrta  

 
 

     
* NorƗdƯts maksimƗlais lielums, veidojot tvaika izolƗciju.  
Visas tabulƗ norƗdƯtƗs vƝrtƯbas ir aptuvenas un var svƗrstƯties atkarƯbƗ no virsmas stƗvokļa un uzklƗšanas metodes. 
 
DROŠƮBAS PASƖKUMI 
 

Zemāk minētie drošības pasākumi ir jāievēro produkta lietošanas laikā, kā arī pārvietojot produktu pirms un pēc tā 
lietošanas. 

 
 Elpceļu aizsardzƯba: pƗrvietojot produktu.  
 Ɩdas aizsardzƯbai: ieteicams izmantot gumijas cimdus un tƯru krƗsotƗja kombinezonu. PƝc  lietošanas 
aizsargapģƝrbu nekavƝjoties novilkt. PƝc uzklƗšanas beigƗm un pirms Ɲšanas, dzeršanas vai smƝƷƝšanas, rokas 
rǌpƯgi nomazgƗt ar ziepƝm.  

 Acis/seja: ieteicams lietot aizsargbrilles, lai izvairƯtos no šļakatƗm un produkta daļiƼƗm, kuras iekļuvušas gaisƗ.  
 Dabas piesƗrƼojums:  radiet pƝc iespƝjas mazƗk atkritumu. Produkta radƯtos atkritumus likvidƝt kontrolƝtƗ 
procesƗ saskaƼƗ ar vietƝjo likumdošanu.

 
Rūpīgi izlasiet produkta drošības datu lapu, kura ir publiski pieejama. 
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TEHNISKIE DATI 
 

BlƯvums pie 23 ºC ±1,30 g/c³ 
Cietvielas sastāvā ±65 % 

Viskozitāte ISO nº 6 pie 23 ºC 1.500 cps 

Derīguma termiņš pēc atvēršanas pie 23 ºC ±90 minūtes 

Sastingst pie 23 ºC ±45 minūtes 

Nākamās kārtas uzklāšana pie 23 ºC 5 ~ 7 stundas 

Pilnībā nožuvis pie 23 ºC ±7 dienas 

Šora D cietība 7 dienās pie 23 ºC >75 

Staigājamība ±24~48 stundas 

Betona saķere >2 N/mm² (MPa) 

Virsmas un vides temperatūras amplitūda (uzklāšanā) 8 ºC ~ 30 ºC 

Maksimālais vides mitrums 80 % 

Temperatūras noturība (lietošanā) -20 ºC ~ 80 ºC 

Nodilumizturība TABER UNE EN ISO 5470-1:1999 Masas zudums= 262 mg 

Šķidruma caurlaidība UNE EN 1062-3:2008 w< 0,1 kg/m²*h*0,5 
   
*AptuvenƗs vƝrtƯbas 
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ƶƮMISKƖ NOTURƮBA 
 
* MƝrƯjumi norƗda pastƗvƯgu ƷƯmisko vielu ietekmi 21 dienu periodƗ 23 °C temperatǌrƗ. 
 

NEORGANISKƖS SKƖBES 
 

Sērskābe 20% 
++ (krāsas zudums) 

 

  
 

Sālsskābe 5% + (krāsas zudums) 
 

Slāpekļskābe 10% + (krāsas zudums) 
 

Fosforskābe 5% +  
   

 
SƖRMI 
 

NƗtrija hidroksƯds 50% 
+++ 

 

 
 

KƗlija hidroksƯds 50% +++ 
 

Amonjaks 25% +++ 
 

    
ŠƶƮDINƖTƖJI 

 

Etanols +++ 
 

 
 

Ksilols +++ 
 

BiodƯzelis +++ 
 

 
NAFTA  

 

 

Bremžu 
škidrums 

 +++  
 

   
 

Degviela  +++  
 

Hidrauliskais 
šƷidrums  +++  

 

 
CITAS VIELAS:   

 

  
 

NƗtrija hlorƯds +++ 
 

      
+++ NoturƯgs  
++ NoturƯgs, novƝrojams neliels ƯpašƯbu     
zudums  

+ NoturƯgs pret noplǌdi vai šļakatƗm 
 
 


	Zemāk minētie drošības pasākumi ir jāievēro produkta lietošanas laikā, kā arī pārvietojot produktu pirms un pēc tā lietošanas.

