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PIELIETOJUMS 
 

Augstas noslogotƯbas bruģim (garƗžƗs, autostƗvvietƗs) 
Bruģim ar augstas tƯrƯbas prasƯbƗm, piemēram, ƷƯmijas un pƗrtikas industrijƗ 

Bruģim ar augstas tƯrƯbas prasƯbƗm, piemēram, ƷƯmijas un pƗrtikas industrijƗ 

Lai iegǌtu neslidenu grƯdas virsmu (uzklƗšana vairƗkƗs kƗrtƗs) 

NotekǌdeƼu tvertnēs 

Betona apdarei 

 

Patēriņš Atkarīgs no materiāla 

un uzklāšanas metodes 

Nākamās kārtas uzklāšana 6 ~ 24 stundas 

Pilnībā nožuvis ± 7 dienas (23 ºC) 

Staigājama virsma ± 24 stundas (23 ºC) 

Uzklāšanas metode KrƗsošanas rullis, 
robaina špakteļlƗpsta 

TEHNISKAIS APRAKSTS 
 

 

Lieliska saƷere un labs pƗrklƗjums 

Elpojošs materiƗls (tvaika caurlaidƯgs) 
100% cietvielu sastƗvdaļas 

Augsta ƷƯmiskƗ noturƯba  

Bez smaržas, neatšƷaidƯt 
Izveido cietu pƗrklƗjumu, neliela elastƯba 

 Lieliska saƷere ar betona virsmƗm 

 

 

100% CIETVIELU POLIURETĀNA BĀZES PĀRKLĀJUMS 

TECNOFLOOR PU-3060 ir šƷidrs, gaiši pigmentēts pƗrklƗjums uz poliuretƗna bƗzes.  Produktam ir augsta 

ƷƯmiskƗ un mehƗniskƗ noturƯba. Šo aromƗtisko divkomponentu sveƷu pƗrklƗjumu izmanto grƯdas apdarei. 
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Lai nodrošinƗtu vienmērƯgas krƗsas pƗrklƗjumu, ieteicams izmantot vienas partijas produktus  
 

Lai izvairƯtos no kondensƗcijas riska, uzklƗšanas brƯdi gan darba virsmai, gan apkƗrtējai videi ieteicams bǌt 
vismaz  3 ºC virs rasas punkta temperatǌras 

TECNOFLOOR PU-3060 ieteicams lietot sausƗ vidē, izvairoties no mitruma un ǌdens gan darba virsmƗ, gan 
materiƗlƗ uzklƗšanas brƯdi un pēc tƗ (ieskaitot gruntsǌdeƼus) 
 

GadƯjumƗ, ja uzklƗšanas laikƗ virsmas materiƗlƗ novērojams mitrums, noskaidrojiet mǌsu gruntēšanas sastƗva 
tehniskajƗ aprakstƗ norƗdƯto maksimƗli pieļaujamo mitruma lƯmeni 
MaisƯjumam nepievienot ǌdeni! 
Produkts pilnƯbƗ nožǌst 7 dienu laikƗ; lƯdz nožǌšanai izvairƯties no tiešas saskares ar ǌdeni un citiem reaģentiem 

Neizmantot produktu, ja gaisa temperatǌra ir zem 10 ºC vai virs 30 ºC, un ja relatƯvai gaisa mitrums pƗrsniedz 80% 
 
 

PIEEJAMIE TOƻI 
RAL krƗsu katalogs 

 

IEPAKOJUMS 

MetƗla tvertnes divƗs svara kategorijƗs: 
KOMPONENTE A: 16,40 kg + KOMPONENTE B:   3,60 kg 

KOMPONENTE A: 4,10kg + KOMPONENTE B: 0,90kg 

DERƮGUMA TERMIƻŠ 

SlēgtƗ oriģinƗlajƗ iepakojumƗ produkta derƯguma termiƼš ir 24 mēneši pie uzglabƗšanas 5- 25° C temperatǌrƗ  sausƗ vietƗ. 
Pēc iepakojuma atvēršanas, produkts jƗizlieto nekavējoties. 

 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

VIRSMA: 
 

MinimƗlajai betona plƗtƼu stiepes noturƯbai jƗbǌt >1.5 N/sq. mm (MPa), tƗm jƗbǌt attaukotƗm un atbrƯvotƗm no 
javas virskƗrtas u n  citiem produktiem, piemēram, silikona un atlupušas krƗsas. 
Virsmai jƗbǌt porainai, tƗpēc pirms uzklƗšanas jƗveic frēzēšana vai apstrƗde ar smilšu strǌklu , pēc 
tam jƗveic putekļu atsǌkšana. Nav ieteicams slƯpēt, jo gruntēšanas sastƗvs saƷeras tikai ar raupju, porainu 
virsmu.  

Virsma var bǌt mitra, taču ievērojiet, ka TECNOFLOOR PU-3010 nedrƯkst uzklƗt betonam, kurš izdala ǌdeni, vai 

vietƗs, kur ir iespējama gruntsǌdeƼu saskare ar pƗrklƗjumu, kƗ rezultƗtƗ pƗrklƗjums sƗks burbuļot. 
 

GRUNTĒŠANAS SASTƖVS: 
 

Pirms darbu veikšanas ir Ưpaši svarƯgi uzklƗt kƗdu no piedƗvƗtajiem gruntēšanas sastƗviem (atkarƯbƗ no virsmas 
materiƗla un stƗvokļa): PRIMER EPw-1070/PRIMER PU-1000 – lieto, lai uzlabotu virsmas saƷeri un piesǌcinƗtu 
betona poras, kƗ rezultƗtƗ tƗs tiek aizklƗtas, nodrošinot lielisku saƷeri un likvidējot gaisa burbuļu 
veidošanos poliuretƗna bƗzē. 
 

Betona virsmai jƗbǌt pilnƯbƗ sacietējušai (pēc vairƗk nekƗ 28 dienu žǌšanas procesa), vai ar <4%mitruma lƯmeni. 
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NeuzklƗt TECNOFLOOR PU-3010 uz virsmƗm, kas izdala ǌdeni, vai vietƗs, kur pazemes ǌdens varētu ietekmēt 
produkta saƷeri ar virsmu.  
Pēc gruntēšanas sastƗva uzklƗšanas gaidƯt  6  lƯdz  8  stundas, pēc tam uzklƗt TECNOFLOOR PU-3010, temperatǌrƗ 
zem 23 ° C, 80% relatƯvƗ gaisa mitrumƗ. 

 
 

 
SastƗvdaļu jaukšana: 
 

TECNOFLOOR PU-3060 sastƗvdaļas tiek svērtas rǌpnƯcƗ un ir gatavas jaukšanai. Svērto sastƗvdaļu daļēja 
iejaukšana masƗ nav ieteicama. 
Sakratiet A komponentes iepakojumu, masu ielejiet B komponentes iepakojumƗ. Sajauciet sastƗvdaļas, 

izmantojot maisƯšanas stieni mazƗ ƗtrumƗ , lƯdz maisƯjums kļǌst vienmērƯgs. PƗrliecinieties, vai masa ir 
izmaisƯta tvertnes dibenƗ, kƗ arƯ malƗs. 
Nesen uzklƗtu pƗrklƗjumu tƯrƯt ar DESMOPOL SOLVENT šƷƯdinƗtƗju, pēc sacietēšanas – tikai mehƗniski. 

 
 

UZKLƖŠANAS METODES 

KrƗsojot: 
UzklƗt TECNOFLOOR PU-3010 ar krƗsošanas rulli (min. divƗs kƗrtƗs). Produkta patēriƼš ir aptuveni 150-250 g/sqm vienai 

kƗrtai, atkarƯbƗ no virsmas raupjuma. 
 
PRODUKTU SAVIENOJAMƮBA 

TECNOFLOOR PU-3060 po l iu re tƗna  sistēma ir lieliski savienojama ar zemƗk minētajiem produktiem, tƗdējƗdi 
palielinot virsmas aizsardzƯbu un tƗs fizikƗli-mehƗniskƗs ƯpašƯbas atkarƯbƗ no Ɨrējo apstƗkļu iedarbƯbas, vēlamƗ 
pƗrklƗjuma vai virsmas materiƗla.  
PRIMER EP-1020: lieto savienojumƗ ar kvarca smiltƯm (attiecƯbƗ  ±1:4) iedobju aizpildƯšanai betona virsmƗs. Veido 
Ɨtri žǌstošu, stingru pamatkƗrtu. 
PRIMER PU-1050 | PRIMER EPw-1070 | PRIMER PUc-1050|PRIMER PU-1000: gruntēšanas sastƗvi. Lieto, lai 

palielinƗtu membrƗnas saƷeri ar virsmu, izlƯdzinƗtu virsmu, kƗ arƯ lai regulētu materiƗla mitruma lƯmeni (vēlamo virsmas 
mitrumu skat. produkta tehniskajƗ aprakstƗ). 
PƗrklƗjuma rezultƗts ir atkarƯgs no virsmas tekstǌras un materiƗla, kƗ arƯ no palƯglƯdzekļiem. RǌpƯgi izlasiet visu 
izmantoto produktu tehnisko aprakstu. 

 
DROŠƮBAS PASƖKUMI 
ZemƗk minētie drošƯbas pasƗkumi ir jƗievēro produkta lietošanas laikƗ, kƗ arƯ pƗrvietojot produktu pirms un pēc tƗ lietošanas. 
 
 

 

Elpceļu aizsardzƯbai: sagatavojot un uzklƗjot produktu, ieteicams izmantot gaisu attƯrošu respiratoru.  
Ɩdas aizsardzƯbai: ieteicams izmantot gumijas cimdus un tƯru krƗsotƗja kombinezonu. Pēc  lietošanas 
aizsargapģērbu nekavējoties novilkt. Pēc uzklƗšanas beigƗm un pirms ēšanas, dzeršanas vai smēƷēšanas, rokas 
rǌpƯgi nomazgƗt ar ziepēm. 
Acis/seja: ieteicams lietot aizsargbrilles, lai izvairƯtos no šļakatƗm un produkta daļiƼƗm, kuras iekļuvušas gaisƗ. 
Dabas piesƗrƼojums:  radiet pēc iespējas mazƗk atkritumu. Produkta radƯtos atkritumus likvidēt kontrolētƗ procesƗ 
saskaƼƗ ar vietējo likumdošanu. 

 
RǌpƯgi izlasiet produkta drošƯbas datu lapu, kura ir publiski pieejama
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TEHNISKIE DATI 
 

Density at 23 ºC ±1,50 g/cm³ 

Sausnes daudzums saturā 100% 

ViskozitƗte  ISO nº 6 pie 23 ºC 2000~3000  cps 

UzglabƗšanas laiks pie  23 ºC, 55% relatƯvais gaisa mitrums ±25 minǌtes 

Sastingst pie 23 ºC ±20 minǌtes 

LipƯguma beigu laiks pie 23 ºC 2~4 stundas 

PilnƯbƗ nožǌst pie 23 ºC ±7 dienas 

NƗkamƗs kƗrtas uzklƗšana pie 23 ºC 6 ~  24 stundas 

Staigājamība ±24 stundas 

Šora D cietƯba 7 dienƗs pie 23 ºC >60 

Stiepes noturƯba pie 23 ºC >30 N/m² (MPa) 

Betona saķere >2 N/m² (MPa) 

Nodilumizturība <50 µm 

Virsmas un vides temperatǌras amplitǌda (uzklƗšanƗ) 10 ºC  ~  30 ºC 

Virsmas un vides temperatūras amplitūda (lietošanā) -40 ºC  ~  90 ºC 

Maksimālais relatīvais vides mitrums ?80% 

Ūdens absorbcija 0,5% 

Elastība >40% 

GOS 0 

AtšƷaidƯšana (nav nepieciešama, bet ir pieļaujama) ? 10% 
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ƶƮMISKƖ NOTURƮBA 

* MērƯjumi norƗda pastƗvƯgu ƷƯmisko vielu ietekmi 21 dienu periodƗ 23 °C temperatǌrƗ. 
 

 
Hydrochloric acid 10% 

+ 

CitronskƗbe10% ++ 

HlorƯds 10% +++ 

Etilspirts 10% ++ 

Dzeramais ǌdens +++ 

Lietus ǌdens +++ 

Etil-glikola acetƗts + 

SkƗbas smērvielas ++ 

Formic acid 10% + 

Degviela + 

ǋdeƼraža pƗrskƗbe10% ++ 

SlƗpekļskƗbe 10% + 

Jǌras ǌdens +++ 

KƗlija hidroksƯds10% +++ 

NƗtrija hidroksƯds 10% +++ 

NƗtrija hipohlorƯts 3% ++ 

Cukurs 30% +++ 

SērskƗbe 10% + 

MiecskƗbe (tanƯns) + 

Ksilols ++ 

+++ NoturƯgs 

++ NoturƯgs, novērojams neliels ƯpašƯbu zudums 

+ NoturƯgs pret noplǌdi vai šļakatƗm 
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