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PIELIETOJUMS 
 

Ʈpaši piemƝrots termoizolƗcijai dzƯvojamƗs ƝkƗs. 
Lietošanai mansarda tipa jumtiem (koka sijƗm) un sienƗm, Ɲku fasƗdƝm un nestaigƗjamiem  jumtiem. 

 
 

Putu blƯvums ± 8 kg /m³ 

SBI (tests veikts uz ģipša) 
-40db uz 195mm 

SiltumvadƯtspƝja 0,038 W/m·K 

VaļƝjo šǌnu daudzums > 95% 

 
 
 

 

APRAKSTS 

TECNOFOAM G-2008 putas stipri pielƯp pie vairƗkuma visbiežƗk izmantoto materiƗlu, piemƝram, pie koka, ģipškartona, 
tƝrauda, OSB plƗksnƝm, saplƗkšƼa, iekštelpu mǌriem, kƗ arƯ poliuretƗna putƗm. Nesaraujas pƝc izplešanƗs. Labam 

rezultƗtam uzklƗt uz sausas virsmas.  
 
PATƜRIƻŠ 

Produkta patƝriƼš ir 1kg/m² pie 10 cm pƗrklƗjuma biezuma. 
 

IEPAKOJUMS 

MetƗla tvertnes (poliols 220 kg, izocianƗts 250 kg). 

 
POLIURETƖNA PUTAS (BLƮVUMS 8 KG/³) 

G-2008 ir zema blƯvuma, vaļƝju šǌnu poliuretƗna putu termoizolƗcijas sistƝma. Produkts ir radƯts dzƯvojamo Ɲku 
izolƗcijai un aizsardzƯbai pret laikapstƗkļu ietekmi. Lieto standarta izsmidzinƗšanas iekƗrtƗs. Produktam piešķirts  
CE marķƝjums (ekspluatƗcijas drošƯbas deklarƗcija i r  saskaƼƗ ar  UE305 / 2011 regulu). TECNOFOAM G-

2008 s i s t Ɲ m a i  p i e š ķ i r t s  GOS emisiju sertifikƗts, kƗ arƯ ATEX sertifikƗts nº 2038. 
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APSTRƖDES IETEIKUMI 
Lai nodrošinƗtu sastƗva reaktivitƗtes un viskozitƗtes atbilstƯbu prasƯbƗm, pirms lietošanas nepieciešams noregulƝt 
komponentu temperatǌru. 
MehƗniskƗs apstrƗdes temperatǌra: 45 ~ 45 ° C 

Pirms lietošanas poliolu ieteicams Ɨtri, enerģiski izmaisƯt. 
MehƗniskƗ aprƯkojumƗ: 

 

komponentu tilpuma attiecƯba ir 1:1  

apstrƗdes temperatǌra: 45 ~ 55 ºC (pie 23 ºC vides temperatǌras) 

 
• TECNOFOAM G-2008 var uzklƗt arƯ ar standarta poliuretƗna putu izsmidzinƗšanas iekƗrtu. 

 

DERƮGUMA TERMIƻŠ 

Poliola derƯguma termiƼš ir 6 mƝneši, izocianƗta derƯguma termiƼš ir 12 mƝneši, uzglabƗjot sausƗ vietƗ, temperatǌrƗ 5 ºC 

~ 35 ºC un sargƗjot  no  saules s taru iedarbƯbas.  

 
TVERTNES UZGLABƖŠANA 

 

UzglabƗt 10- 25 ° C temperatǌrƗ. N e p a k ļ a u t  t ve r t n i  (pilnu vai iztukšotu) tiešai saules gaismai vai karstuma 

avotiem (piemƝram, plƯtƯm, radiatoriem u.t.t.), jo tie var radƯt spiedienu tvertnƝ, kƗ rezultƗtƗ pƗrvietošanas process 
kļǌst Ưpaši bƯstams.  
Produkta komponentes ir jutƯgas pret mitrumu, tƗpƝc ir jƗuzglabƗ gaisa necaurlaidƯgƗs tvertnƝs un pastƗvƯgi 
jƗsargƗ no mitruma iekļǌšanas tajƗs. Mitruma klƗtbǌtne bojƗs produktu, un tas kļǌs nelietojams.  

 
 

DROŠƮBAS PASƖKUMI 
 

ZemƗk minƝtie drošƯbas pasƗkumi ir jƗievƝro produkta lietošanas laikƗ, kƗ arƯ pƗrvietojot produktu pirms un pƝc tƗ lietošanas.  
 

 

Elpceļu aizsardzƯbai: sagatavojot un uzklƗjot produktu, ieteicams izmantot gaisu attƯrošu respiratoru  
Ɩdas aizsardzƯbai: ieteicams izmantot gumijas cimdus un tƯru krƗsotƗja kombinezonu. PƝc 
lietošanas aizsargapģƝrbu nekavƝjoties novilkt. PƝc uzklƗšanas beigƗm un pirms Ɲšanas, 
dzeršanas vai smƝķƝšanas, rokas rǌpƯgi nomazgƗt ar ziepƝm. 
Acis/seja: ieteicams lietot aizsargbrilles, lai izvairƯtos no šļakatƗm un produkta daļiƼƗm. 

Dabas piesƗrƼojums: radiet pƝc iespƝjas mazƗk atkritumu.  

Produkta radƯtos atkritumus likvidƝt kontrolƝtƗ procesƗ saskaƼƗ ar vietƝjo likumdošanu. 
 
VienmƝr rǌpƯgi izlasiet publiski pieejamo produkta drošƯbas datu lapu.
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PUTU TEHNISKIE DATI (PƜC UZKLƖŠANAS) 
(SASKAƻƖ AR EKSPLUATƖCIJAS ƮPAŠƮBU DEKLARƖCIJU) 

 

Ekspluatācijas īpašības 

Būtiskākās īpašības Rezultāts 
Saskaņota tehniskā 

specifikācija 

UgunsdrošƯba Euroclass F¹ EN 13501-1:2007 

ǋdens absorbcija (ƯstermiƼƗ ar daļƝju 
iegremdƝšanu) 

Wp ? 13,8 kg/m² 
 

KarstumizturƯba (vadƯtspƝja ?90/90) 0,038 W/(m.K) EN 12667:2002 

ǋdens tvaiku caurlaidƯba 
ǋdens tvaika pretestƯbas faktors: 

µ=4,6 
EN 12086 

Spiedes stiprƯba NPD EN 826 

UgunsizturƯba novecošanas/degradƗcijas 
procesƗ 

PƝc novecošanas EN 14315·1:2013 

Jaukto emisiju neesamƯbas 

apstiprinƗjums CMR 1/2 

Atbilst normas § 4.3.7  

> JƖ 
NF EN ISO 16000-3/-6/-9/-11 

MarķƝjums Emisijas klase: A NF EN ISO 16000-3/-6/-9/-11 

¹ B-s1,d0 ar ģipškartonu 

Papildus informƗciju meklƝt konkrƝtƗ produkta ekspluatƗcijas ƯpašƯbu deklarƗcijƗ (pieejams, sazinoties ar tehnisko 

departamentu). 

 
GOS IZMEŠU TABULA: 

 

Komponente N° CAS Cexp 28 dienās Klase 

formaldehƯds 50-00-0 8 A+ 

acetalhƯds 75-07-0 5 A+ 

toluols 108-88-3 1 A+ 

tetrahloretilƝns 127-18-4  A+ 

ksilols 108-38-3 <1 A+ 

1,2,4-trimetilbenzols 95-63-6 0 A+ 

1,4-dihlorbenzols 106-46-7  A+ 

etilbenzols 100-41-4  A+ 

2-butoksietanols 111-76-2  A+ 

stirols 100-42-5 1 A+ 

KopƝjie GOS --- 1011 A 

Vispārējā emisiju klase: A 
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