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PIELIETOJUMS 
 

Ʈpaši piemērots siltumizolƗcijai būvniecƯbƗ, kƗ arƯ rūpniecƯbas un lopkopƯbas ēkƗs. 
Lieto siltumizolƗcijas blƯvuma palielinƗšanai p l a k a n o s  j u m t o s  u n  g r Ư d u  s i l t i n Ɨ š a n a s  
s i s t ē m Ɨ s .  

 
Putu blƯvums 40 ~ 50 kg/m³ 

SiltumvadƯtspēja 0,030 ± 0,002 W/m.K 

Ugunsreakcija M 1 

 
 
 
 
 
 
 

LIETOŠANA 

TECNOFOAM G-2040 FR sistēmai nav nepieciešams pievienot piedevas. TECNOFOAM G-2040 FR izstrƗdē 
izmantotajƗm iekƗrtƗm jƗbūt piemērotƗm  sistēmas komponentu (poliola un izocianƗtu) dozēšanai vienƗdos tilpumos (+ / 
- 2%), kƗ arƯ  maisƯšanai spiediena amplitūdƗ no 60 lƯdz 120 kg/c². 

IzsmidzinƗšanas iekƗrtas, sildƯtƗja un šļūtenes vēlamƗ temperatūra ir no 30 lƯdz 50 °C. NorƗdƯtie temperatūras un spiediena 
parametri variē atkarƯbƗ no vides apstƗkļiem, un ir jƗnoregulē darba veicējam pirms darba uzsƗkšanas. 
Neskaitot izsmidzinƗtƗja temperatūru un spiedienu, putu kvalitƗti  ietekmē arƯ laikapstƗkļu iedarbƯba. SvarƯgi ievērot, ka darba 
virsmas temperatūrai jƗbūt 5 -40 ° C amplitūdƗ, pretējƗ gadƯjumƗ var palielinƗties šuves nobƯde un putas var zaudēt savas 
ƯpašƯbas. Virsmai jƗbūt tƯrai un sausai; virsmas mitrumam jƗbūt mazƗkam par 80%. MitrƗka vide var mainƯt putu blƯvumu un 
samazinƗt saķeri ar virsmu. Lai izvairƯtos no produkta patēriƼa palielinƗšanƗs un vides piesƗrƼojuma, vēja Ɨtrums uzklƗšanas 
brƯdi nedrƯkst pƗrsniegt 30 km/h. Lietojot uz sausas, nerūsējušas, tƯras, piemērota materiƗla virsmas labos laikapstƗkļos, 
putƗm ir lieliskas saķeres ƯpašƯbas. 
Pirms darba uzsƗkšanas ir ieteicams  veikt saķeres testu uz nelielas virsmas platƯbas.  UzklƗjot augstƗs temperatūrƗs, 
pirms darba veikšanas izolƗcijas sistēmas iekšpusē uzklƗt tvaika barjeru, lai izvairƯtos no kondensƗcijas. Gludas metƗla 
virsmas vispirms apstrƗdƗt ar pretkorozijas gruntēšanas sastƗvu. LabƗkai saķerei un izolƗcijas sistēmas savienošanai, 
gludas virsmas (neporainas virsmas, cinkotu tēraudu, polipropilēnu u.t.t.) pirms putu lietošanas apstrƗdƗt ar gruntēšanas 
sastƗvu. 

 

POLIURETƖNA PUTAS (BLƮVUMS 40 KG/³). M1 KLASES UGUNSREAKCIJA. 

Putas Ưpaši piemērotas siltumizolƗcijai civilinženierijƗ un rūpniecƯbƗ, kƗ arƯ zonƗs bez spiedes izturƯbas prasƯbƗm 

jumtos, ēkas fasƗdēs (iesk. ventilējamas fasƗdes),fasƗdes elementos, lopkopƯbas ēkƗs. 
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IEPAKOJUMS 

MetƗla tvertnes, katras komponentes svars 250 kg. 
 

TVERTNES UZGLABƖŠANA 

UzglabƗt 10-25 °C temperatūrƗ. Nepakļaut tvertni (pilnu vai iztukšotu) tiešai saules gaismai vai karstuma avotiem 
(piemēram, plƯtƯm, radiatoriem u.t.t.), jo tie var radƯt spiedienu tvertnē, kƗ rezultƗtƗ pƗrvietošanas process kļūst Ưpaši 
bƯstams. Produkta komponentes ir jutƯgas pret mitrumu, tƗpēc ir jƗuzglabƗ gaisa necaurlaidƯgƗs tvertnēs un pastƗvƯgi 
jƗsargƗ no mitruma iekļūšanas tajƗs. Mitruma klƗtbūtne bojƗs produktu, un tas kļūs nelietojams.  

 
DERƮGUMA TERMIƻŠ 
 

Produkta komponentēm (poliolam un izocianƗtam) piemƯt optimƗlais derƯguma termiƼš, kura ietvaros komponentes saglabƗ 
savas fizikƗlƗs un ķƯmiskƗs ƯpašƯbas tƗlƗkai apstrƗdei un putu veidošanai. Pēc derƯguma termiƼa beigƗm ir iespējama 
produkta destabilizƗcija un visu ķƯmisko un fizikƗlo ƯpašƯbu degradƗcija, kura ar laiku kļūst arvien izteiktƗka. UzglabƗjot 
oriģinƗlajƗ iepakojumƗ un ievērojot uzglabƗšanas norƗdƯjumus, optimƗlais poliola derƯguma termiƼš ir 6 mēneši,12 mēneši – 
izocianƗtam (no ražošanas datuma). 

 
TVERTNES UZGLABƖŠANA 

UzglabƗt 10-25 °C temperatūrƗ. Nepakļaut tvertni (pilnu vai iztukšotu) tiešai saules gaismai vai karstuma avotiem 
(piemēram, plƯtƯm, radiatoriem u.t.t.), jo tie var radƯt spiedienu tvertnē, kƗ rezultƗtƗ pƗrvietošanas process kļūst Ưpaši 
bƯstams. Produkta komponentes ir jutƯgas pret mitrumu, tƗpēc ir jƗuzglabƗ gaisa necaurlaidƯgƗs tvertnēs un pastƗvƯgi 
jƗsargƗ no mitruma iekļūšanas tajƗs. Mitruma klƗtbūtne bojƗs produktu, un tas kļūs nelietojams. 

 
DROŠƮBAS PASƖKUMI 
 

ZemƗk minētie drošƯbas pasƗkumi ir jƗievēro produkta lietošanas laikƗ, kƗ arƯ pƗrvietojot produktu pirms un pēc tƗ 
lietošanas. 

 

Elpceļu aizsardzƯbai: sagatavojot un uzklƗjot produktu, ieteicams izmantot gaisu attƯrošu respiratoru.  

Ɩdas aizsardzƯbai: ieteicams izmantot gumijas cimdus un tƯru krƗsotƗja kombinezonu. Pēc lietošanas aizsargapģērbu 
nekavējoties novilkt. Pēc uzklƗšanas beigƗm un pirms ēšanas, dzeršanas vai smēķēšanas, rokas rūpƯgi nomazgƗt ar ziepēm. 
Acis/seja: ieteicams lietot aizsargbrilles, lai izvairƯtos no šļakatƗm un produkta daļiƼƗm. 
Dabas piesƗrƼojums: radiet pēc iespējas mazƗk atkritumu. Produkta radƯtos atkritumus likvidēt kontrolētƗ procesƗ 
saskaƼƗ ar vietējo likumdošanu. 

 
Vienmēr rūpƯgi izlasiet publiski pieejamo produkta drošƯbas datu lapu. 

 

UZKLƖŠANA 

Lai nodrošinƗtu maisƯjuma reaktivitƗtes un viskozitƗtes atbilstƯbu prasƯbƗm, pirms lietošanas nepieciešams noregulēt 
izsmidzinƗšanas iekƗrtu temperatūru.  
 

 

MaisƯjuma komponentu tilpumu attiecƯba ir 1:1.  
IekƗrtas temperatūra: 45 ~ 55 ° C. 
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TECNOFOAM G-2040 FR var lietot ar standarta putu izsmidzinƗšanas iekƗrtƗm. 
 
 

PRODUKTU SAVIENOJAMƮBA 

TECNOFOAM G-2040 FR sistēma ir lieliski savienojama ar zemƗk minētajiem produktiem, tƗdējƗdi palielinot virsmas 
aizsardzƯbu un tƗs fizikƗli-mehƗniskƗs ƯpašƯbas atkarƯbƗ no Ɨrējo apstƗkļu iedarbƯbas, vēlamƗ pƗrklƗjuma vai virsmas 
materiƗla. 

 

PRIMER PU-1050- PRIMER EPw-1070-PRIMER PUc-1050: šos gruntēšanas sastƗvus uzklƗj materiƗlam pirms 
turpmƗkas apstrƗdes, lai palielinƗtu membrƗnas saķeri ar virsmu, kƗ arƯ lai regulētu materiƗla mitruma lƯmeni 
(vēlamo virsmas mitrumu skat. produkta tehniskajƗ aprakstƗ). 
TECNOCOAT P-2049: poliuretƗna (polyurea) pƗrklƗjums virsmas apdarei un aizsardzƯbai. PatēriƼš:1,5 kg/m². 
TECNOTOP 2C-: tonēta divkomponentu alifƗtiskƗ poliuretƗna laka, lieto grƯdu un jumtu aizsardzƯbai virsmƗm, 
kuras pakļautas UV staru iedarbƯbai.  

DESMOPOL: vienkomponentes poliuretƗna membrƗna. Izmanto hidroizolƗcijai un UV staru aizsardzƯbai. 
PatēriƼš: 1,5 kg/m². 

 
 

PUTU UN KOMPONENTU TEHNISKIE DATI 
 

MaisƯjuma komponentu attiecƯba 

POLYOL G-2040 FR: 100 (tilpums) 

ISOCYANATE G-2040 FR.II 100 (tilpums) 

ReaktivitƗte (laboratorijas apstƗkļos) 

Krēmveida konsistence 3 ±1 sekundes (UNE-92.120-1) 

Putu celšanƗs laiks 10 ±1 sekundes (UNE-92.120-1) 

ŠķƯdƯba ūdenƯ 25 ~ 30 g/l (UNE-92.120-1) 

 

TEHNISKIE DATI 
 

ĪPAŠĪBAS REZULTĀTS 

Šuves nobƯde pie +70 ºC, 90% RH <1% (UNE EN 1604:1997) 

Šuves nobƯde pie  -20 ºC, 50% RH <0,5 % (UNE EN 1604:1997) 

KarstumizturƯba pie 10 ºC 0.030 ±10% (W/m².K) (UNE EN12667:2002) 

Spiedes stiprƯba (10% spiede) > 195 KPa (UNE EN 826:1996) 

Putu blƯvums (pēc uzklƗšanas) 40 kg/m³ (minimums) 5~0 kg/m³ (maksimums)  (UNE EN 92120-

1:1998 Anexo C) 

Ugunsreakcija M1 (UNE EN 23721:1990) 
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