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PIELIETOJUMS 
 

Ʈpaši piemƝrots siltumizolƗcijai bǌvniecƯbƗ, kƗ arƯ rǌpniecƯbas un lopkopƯbas ƝkƗs. 
Lieto siltumizolƗcijas blƯvuma palielinƗšanai p l a k a n o s  j u m t o s  u n  g r Ư d u  s i l t i n Ɨ š a n a s  
s i s t Ɲ m Ɨ s .  

 
Putu blƯvums 50 ~ 60 kg/m³ 

SiltumvadƯtspƝja 0,029 ± 0,002 W/m·K 

UgunsdrošƯba EUROCLASS E 

Spiedes noturƯba > 320 KPa 

 
 
 

 

LIETOŠANA 

TECNOFOAM G-2050 sistƝmai nav nepieciešams pievienot piedevas. TECNOFOAM G- 2050 izstrƗdƝ izmantotajƗm 
iekƗrtƗm jƗbǌt piemƝrotƗm  sistƝmas komponentu (poliola un izocianƗtu) dozƝšanai vienƗdos tilpumos (+ / - 2%), kƗ arƯ  
maisƯšanai spiediena amplitǌdƗ no 60 lƯdz 120 kg/c². 

IzsmidzinƗšanas iekƗrtas, sildƯtƗja un šļǌtenes vƝlamƗ temperatǌra ir no 30 lƯdz 50 °C. NorƗdƯtie temperatǌras un spiediena 
parametri variƝ atkarƯbƗ no vides apstƗkļiem, un ir jƗnoregulƝ darba veicƝjam pirms darba uzsƗkšanas. 
Neskaitot izsmidzinƗtƗja temperatǌru un spiedienu, putu kvalitƗti  ietekmƝ arƯ laikapstƗkļu iedarbƯba. SvarƯgi ievƝrot, ka darba 
virsmas temperatǌrai jƗbǌt 5 -40 ° C amplitǌdƗ, pretƝjƗ gadƯjumƗ var palielinƗties šuves nobƯde un putas var zaudƝt savas 
ƯpašƯbas. Virsmai jƗbǌt tƯrai un sausai; virsmas mitrumam jƗbǌt mazƗkam par 80%. MitrƗka vide var mainƯt putu blƯvumu un 
samazinƗt saķeri ar virsmu. Lai izvairƯtos no produkta patƝriƼa palielinƗšanƗs un vides piesƗrƼojuma, vƝja Ɨtrums uzklƗšanas 
brƯdi nedrƯkst pƗrsniegt 30 km/h. Lietojot uz sausas, nerǌsƝjušas, tƯras, piemƝrota materiƗla virsmas labos laikapstƗkļos, 
putƗm ir lieliskas saķeres ƯpašƯbas. 
Pirms darba uzsƗkšanas ir ieteicams  veikt saķeres testu uz nelielas virsmas platƯbas.  UzklƗjot augstƗs temperatǌrƗs, 
pirms darba veikšanas izolƗcijas sistƝmas iekšpusƝ uzklƗt tvaika barjeru, lai izvairƯtos no kondensƗcijas.

 

POLIURETƖNA PUTAS (BLƮVUMS 50 KG/M³) 

Pateicoties to blƯvumam, putas veido ideƗlu siltumizolƝjošu pƗrklƗjumu. Ʈpaši piemƝrots lielu, noslogotu platƯbu 

siltumizolƗcijai . Pateicoties produkta blƯvumam, putƗm piemƯt arƯ hidroizolƝjošas ƯpašƯbas. HFC 

(fluorogļǌdeƼražus), HCFC (hlordifluormetƗnus) un GOS (gaistošus organiskos savienojumus). 
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Gludas metƗla virsmas vispirms apstrƗdƗt ar pretkorozijas gruntƝšanas sastƗvu. LabƗkai saķerei un izolƗcijas sistƝmas 
savienošanai, gludas virsmas (neporainas virsmas, cinkotu tƝraudu, polipropilƝnu u.t.t.) pirms putu lietošanas apstrƗdƗt 
ar gruntƝšanas sastƗvu. 

 
IEPAKOJUMS 

MetƗla tvertnes, katras komponentes svars 250 kg (izocianƗts un poliols). 
 

TVERTNES UZGLABƖŠANA 

UzglabƗt 10-25 °C temperatǌrƗ. Nepakļaut tvertni (pilnu vai iztukšotu) tiešai saules gaismai vai karstuma avotiem 
(piemƝram, plƯtƯm, radiatoriem u.t.t.), jo tie var radƯt spiedienu tvertnƝ, kƗ rezultƗtƗ pƗrvietošanas process kļǌst Ưpaši 
bƯstams. Produkta komponentes ir jutƯgas pret mitrumu, tƗpƝc ir jƗuzglabƗ gaisa necaurlaidƯgƗs tvertnƝs un pastƗvƯgi 
jƗsargƗ no mitruma iekļǌšanas tajƗs. Mitruma klƗtbǌtne bojƗs produktu, un tas kļǌs nelietojams.  

 
 
DERƮGUMA TERMIƻŠ 

Produkta komponentƝm (poliolam un izocianƗtam) piemƯt optimƗlais derƯguma termiƼš, kura ietvaros komponentes 

saglabƗ savas fizikƗlƗs un ķƯmiskƗs ƯpašƯbas tƗlƗkai apstrƗdei un putu veidošanai.  PƝc derƯguma termiƼa 
beigƗm ir iespƝjama produkta destabilizƗcija un visu ķƯmisko un fizikƗlo ƯpašƯbu degradƗcija, kura ar 
laiku kļǌst arvien izteiktƗka. UzglabƗjot oriģinƗlajƗ iepakojumƗ un ievƝrojot uzglabƗšanas norƗdƯjumus, optimƗlais 
poliola derƯguma termiƼš ir 6 mƝneši,12 mƝneši – izocianƗtam (no ražošanas datuma). 

 
TVERTNES UZGLABƖŠANA 

UzglabƗt 10-25 °C temperatǌrƗ. Nepakļaut tvertni (pilnu vai iztukšotu) tiešai saules gaismai vai karstuma avotiem 
(piemƝram, plƯtƯm, radiatoriem u.t.t.), jo tie var radƯt spiedienu tvertnƝ, kƗ rezultƗtƗ pƗrvietošanas process kļǌst Ưpaši 
bƯstams. Produkta komponentes ir jutƯgas pret mitrumu, tƗpƝc ir jƗuzglabƗ gaisa necaurlaidƯgƗs tvertnƝs un pastƗvƯgi 
jƗsargƗ no mitruma iekļǌšanas tajƗs. Mitruma klƗtbǌtne bojƗs produktu, un tas kļǌs nelietojams.  

 
DROŠƮBAS PASƖKUMI 
 

ZemƗk minƝtie drošƯbas pasƗkumi ir jƗievƝro produkta lietošanas laikƗ, kƗ arƯ pƗrvietojot produktu pirms un pƝc tƗ lietošanas. 
 

 

 
Elpceļu aizsardzƯbai: sagatavojot un uzklƗjot produktu, ieteicams izmantot gaisu attƯrošu respiratoru.  

Ɩdas aizsardzƯbai: ieteicams izmantot gumijas cimdus un tƯru krƗsotƗja kombinezonu. PƝc lietošanas aizsargapģƝrbu 
nekavƝjoties novilkt. PƝc uzklƗšanas beigƗm un pirms Ɲšanas, dzeršanas vai smƝķƝšanas, rokas rǌpƯgi nomazgƗt ar ziepƝm. 
Acis/seja: ieteicams lietot aizsargbrilles, lai izvairƯtos no šļakatƗm un produkta daļiƼƗm. 

Dabas piesƗrƼojums: radiet pƝc iespƝjas mazƗk atkritumu.  

Produkta radƯtos atkritumus likvidƝt kontrolƝtƗ procesƗ saskaƼƗ ar vietƝjo likumdošanu. 

 
VienmƝr rǌpƯgi izlasiet publiski pieejamo produkta drošƯbas datu lapu. 

 

UZKLƖŠANA 

Lai nodrošinƗtu maisƯjuma reaktivitƗtes un viskozitƗtes atbilstƯbu prasƯbƗm, pirms lietošanas nepieciešams noregulƝt 
izsmidzinƗšanas iekƗrtu temperatǌru un spiedienu atkarƯbƗ no apkƗrtƝjƗs vides temperatǌras. 
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MaisƯjuma komponentu tilpuma attiecƯba ir 1: 1. Lieto standarta izsmidzinƗšanas iekƗrtƗs. 
 

PRODUKTU SAVIENOJAMƮBA 

TECNOFOAM G-2050 sistƝma ir lieliski savienojama ar zemƗk minƝtajiem produktiem, tƗdƝjƗdi palielinot virsmas aizsardzƯbu 
un tƗs fizikƗli-mehƗniskƗs ƯpašƯbas atkarƯbƗ no ƗrƝjo apstƗkļu iedarbƯbas, vƝlamƗ pƗrklƗjuma vai virsmas materiƗla. 
 

PRIMER PU-1050- PRIMER EPw-1070-PRIMER PUc-1050: šos gruntƝšanas sastƗvus uzklƗj materiƗlam pirms 
turpmƗkas apstrƗdes, lai palielinƗtu membrƗnas saķeri ar virsmu, kƗ arƯ lai regulƝtu materiƗla mitruma lƯmeni (vƝlamo 
virsmas mitrumu skat. produkta tehniskajƗ aprakstƗ). 
TECNOCOAT P-2049: poliuretƗna (polyurea) pƗrklƗjums virsmas apdarei un aizsardzƯbai. PatƝriƼš:1,5 kg/m². 
TECNOTOP 2C-: tonƝta divkomponentu alifƗtiskƗ poliuretƗna laka, lieto grƯdu un jumtu aizsardzƯbai virsmƗm, 
kuras pakļautas UV staru iedarbƯbai. 
DESMOPOL: vienkomponentes poliuretƗna membrƗna. Izmanto hidroizolƗcijai un UV staru aizsardzƯbai. 
PatƝriƼš: 1,5 kg/m². 

 
 

PUTU TEHNISKIE DATI (PƜC UZKLƖŠANAS) 
(SASKAƻƖ AR EKSPLUATƖCIJAS ƮPAŠƮBU DEKLARƖCIJU) 

 

Ekspluatācijas īpašības 

Būtiskākās īpašības  Rezultāts 
Saskaņota tehniskā 

specifikācija 

UgunsdrošƯba Euroclass E EN 13501-1 

ǋdens caurlaidƯba 
ƮstermiƼa absorbcija pie daļƝjas 

iegremdƝšanas: ?0,2kg/m² EN 1609 

KarstumizturƯba Skat. tehniskƗs diagrammas EN 14315 1:2013 

ǋdens tvaiku caurlaidƯba ǋdens tvaiku pretestƯbas faktors: µ=70 EN 12086 

Spiedes stiprƯba 320 kPa EN 826 

UgunsizturƯba 

novecošanas/degradƗcijas procesƗ 

Laika gaitƗ nesamazinƗs 
EN 14315·1:2013 

KarstumizturƯba 

novecošanas/degradƗcijas 
procesƗ 

Skat. tehniskƗs diagrammas 
EN 14315 1:2013 

Spiedes stiprƯba 

novecošanas/degradƗcijas procesƗ 

Laika gaitƗ nesamazinƗs 
EN 14315 1:2013 

NepƗrtraukta kvƝlojoša degšana NPD EN 14315·1:2013 

Papildus informƗciju meklƝt konkrƝtƗ produkta ekspluatƗcijas ƯpašƯbu deklarƗcijƗ (pieejams, sazinoties ar tehnisko 

departamentu). 
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