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PIELIETOJUMS 

IzstrƗdƗts, lai uzlabotu TECNOFLOOR T-3020 sistƝmas saķeri ar betona virsmƗm. 
 

PatƝriƼš 250 ~ 1000 g/m² 

Komponentu attiecƯba maisƯjumƗ 2:1 

DerƯguma termiƼš pƝc atvƝršanas ± 50 minūtes (20 ºC) 

Saķere ar betonu > 2 N/mm 

LipƯguma laiks 12 – 24 stundas (23 ºC) 

 
 
 

TEHNISKAIS APRAKSTS 
 

Šķidrs sastƗvs- Ɨtra un viegla uzklƗšana.  

Lieliski iesūcas virsmƗ, veidojot hermƝtisku pƗrklƗjumu. 
Lieliska saķere ar betonu. 
100% cietvielu sastƗvs. 
Produkts var dzeltƝt UV staru ietekmƝ.  
Nav smaržas, nesatur šķƯdinƗtƗjus. 
MaisƯjumam nepievienot ūdeni vai šķƯdinƗtƗjus. 
GruntƝšanas sastƗva patƝriƼš vairƗkƗm kƗrtƗm ir 200-700 g/m

2, atkarƯbƗ no apstrƗdƗjamƗs virsmas vispƗrƝjƗ 
stƗvokļa un lƯdzenuma.  

Var uzmantot kƗ daudzpusƯgu javu šuvju aizpildƯšanai, sajaucot ar kvarca smiltƯm vai kalcija karbonƗtu (maisƯjuma 
attiecƯba 1:4). 

NeuzklƗt virsmƗm, kuru mitrums pƗrsniedz 4%. 

IzvairƯties no kontakta ar ūdeni vai citiem reģentiem lƯdz produkta pilnƯgai izžūšanai (7 dienas). 

NeuzklƗt vidƝ, kuras temperatūra ir zemƗka par 10 ºC vai pƗrsniedz 30 ºC, vai, ja relatƯvais gaisa mitrums 

pƗrsniedz 80%. Lai izvairƯtos no baltu plankumu parƗdƯšanƗs, neizmantot karstƗ gaisa fƝnus ar fosilƗs degvielas 

motoru. Izmantot elektriskus siltuma ģeneratorus. 

 
100% CIETVIELU EPOKSƮDA GRUNTƜŠANAS SASTƖVS 

Šķidrs 100% cietvielu divkomponentu gruntƝšanas sastƗvs uz epoksƯda bƗzes. Ʈpaši paredzƝts TECNOFLOOR 
T-3020 sistƝmu virsmas saķeres palielinƗšanai. 



TDS. TECHNICAL DATA SHEET 
PRIMER EP-1020 v.12-01-2016 

TDL. TEHNISKO DATU LAPA 
PRIMER EP-1020 v.12-01-2016 

2 / 4 

Produkts klƗjas caurspƯdƯgs.
PRIMER EP-1020 ieteicams uzklƗt sausƗ vidƝ, izvairoties no saskares ar mitrumu vai ūdeni virsmas materiƗlƗ 
gan uzklƗšanas laikƗ, gan turpmƗk (ieskaitot gruntsūdens spiedienu u.c.).

Komponente A ir sarkanƗ krƗsƗ, un pƝc samaisƯšanas ar komponenti B kļūst oranža (gala maisƯjumƗ oranžais 
pigments nav pamanƗms).

IEPAKOJUMS 

MetƗla tvertnes svara kategorijƗs:

KOMPONENTE A: 10,3 kg. 

KOMPONENTE B: 4,7kg. 

DERƮGUMA TERMIƻŠ
Produkta derƯguma termiƼš ir 24 mƝneši, uzglabƗjot  sausƗ vietƗ 5- 25° C temperatūrƗ. PƝc iepakojuma atvƝršanas 
produkts jƗizlieto nekavƝjoties.

LIETOŠANA

Virsmai jƗbūt tƯrai un sausai. PƝc nepieciešamƯbas attƯrƯt no smƝrvielƗm, apsūbƝjuma, cementa palikƗm vai citiem 
netƯrumiem ar augsta spiediena ūdens strūklu.
PƝc nepieciešamƯbas virsmu sagatavot mehƗniski vai ķƯmiski (attƯrot metƗla virsmas).

Abas komponentes sajaukt ar rokas maisƯtƗju (aptuveni 2 minūtes).

PƝc virsmas apstrƗdes pƗrliecinƗties, vai tƗ ir pilnƯbƗ sausa. PƗrbaudƯt virsmas mitruma lƯmeni, izmantojot 
speciƗlas mƝrierƯces.
UzklƗt divas vai vairƗkas  PRIMER EP-1020 kƗrtas, lƯdz iegūts vƝlamais pƗrklƗjuma biezums.

Ja apstrƗdƗjamƗ virsma ir nelƯdzena, vispirms uzklƗt izlƯdzinošu PRIMER EP-1020 un minerƗlu skaidu maisƯjuma 
pamatkƗrtu.
NogaidƯt, lƯdz produkts ir pilnƯbƗ nožuvis, tad uzklƗt  nepieciešamo hidroizolƗcijas vai betona virsmas aizsargkƗrtu.

DROŠƮBAS PASƖKUMI

ZemƗk minƝtie drošƯbas pasƗkumi ir jƗievƝro produkta lietošanas laikƗ, kƗ arƯ pƗrvietojot produktu pirms un pƝc tƗ lietošanas. 

Elpceļu aizsardzƯbai: sagatavojot un uzklƗjot produktu, ieteicams izmantot gaisu attƯrošu respiratoru .
Ɩdas aizsardzƯbai: ieteicams izmantot gumijas cimdus un tƯru krƗsotƗja kombinezonu. PƝc lietošanas aizsargapģƝrbu 
nekavƝjoties novilkt. PƝc uzklƗšanas beigƗm un pirms Ɲšanas, dzeršanas vai smƝķƝšanas, rokas rūpƯgi nomazgƗt ar 
ziepƝm.
Acis/seja: ieteicams lietot aizsargbrilles, lai izvairƯtos no šļakatƗm un produkta daļiƼƗm.
Dabas piesƗrƼojums: radiet pƝc iespƝjas mazƗk atkritumu. Produkta radƯtos atkritumus likvidƝt kontrolƝtƗ procesƗ 
saskaƼƗ ar vietƝjo likumdošanu.

VienmƝr rūpƯgi izlasiet publiski pieejamo produkta drošƯbas datu lapu.

Par lietošanu uz cita veida virsmƗm, kƗ arƯ papildus informƗcijai par uzklƗšanas procesu, sazinƗties ar tehnisko 
departamentu. 
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TEHNISKIE DATI 

ĪPAŠĪBAS MĒRVIENĪBA REZULTĀTS

BlƯvums pie 20 ºC kg/m³ 1.050 

ViskozitƗte (iso nº 6 pie 25 ºC) cps 250 

MaisƯjuma attiecƯba % ±2:1 

Šora D cietƯba pƝc 7 dienƗm --- >75 

Saķere ar betonu N/m² (MPa) > 2 

DerƯguma termiƼš pƝc atvƝršanas pie 23 ºC minūtes ±50 

LipƯguma izzušanas laiks pie 23 ºC stundas 5 ~ 6 

PilnƯbƗ nožuvis pie 23 ºC dienas ±7 

Maks. nƗkamƗs kƗrtas uzklƗšana pie 23 ºC stundas 12 ~ 48 

Karstuma noturƯba ºC -20 ~ 80 

Min. virsmas un vides temperatūra ºC Rasas punkts +3 ºC 

Vides temperatūra ºC 10 ~ 30 

Maks. virsmas mitrums % ±4 

Maks. vides mitrums % ±80 

AtšķaidƯšana NEKAD 
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