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PIELIETOJUMS 

Ʈpaši piemƝrots virsmas saķeres palielinƗšanai pirms hidroizolƗcijas sistƝmu (TECNOCOAT P-2049

membrƗnas un DESMOPOL poliuretƗna membrƗnas) uzklƗšanas arƯ mitrƗm virsmƗm. 

UzklƗšanai porainƗm virsmƗm (betona, javas, u.c.).

Produkta sastƗvs ir divkomponentu epoksƯda sveķu maisƯjums, nesatur šķƯdinƗtƗjus.
Samazina betona vai javas virsmu mitruma lƯmeni lƯdz pat 98%.

Var uzklƗt uz porainƗm virsmƗm, piemƝram, betona, cementa, u.c.
NeuzklƗt uz virsmas savienojuma vietƗm!
UzklƗšana ar špakteƺlƗpstiƼu.
Nelietot virsmƗm, kuras pakƺautas gruntsūdens spiedienam.

Aptuvenais patƝriƼš 600 g/m² 

StaigƗjams pƗrklƗjums pie 20 ºC 3~6 stundas 

NƗkamƗs kƗrtas uzklƗšana 3~6 stundas 

UzklƗšanas temperatūra 5~35 ºC 

MaksimƗlais virsmas mitruma 
lƯmenis ±98% 

IEPAKOJUMS 

MetƗla tvertnes, svars:
KOMPONENTE A: 11,70 kg + KOMPONENTE B: 3,30 kg 

DIVKOMPONENTU EPOKSƮDA GRUNTƜŠANAS SASTƖVS LIETOŠANAI MITROS APSTƖKƹOS

PRIMER WET ir zemas viskozitƗtes g r u n t Ɲ š a n a s  s a s t Ɨ v s ,  n e s a t u r  š ķ Ư d i n Ɨ t Ɨ j u s ,  
u z k l Ɨ j a m s  v i e n Ɨ  k Ɨ r t Ɨ .  Ʈpaši piemƝrots virsmas saķeres palielinƗšanai pirms hidroizolƗcijas sistƝmu 
(TECNOCOAT P- 2049-polyurea membrƗnas vai DESMOPOL poliuretƗna membrƗnas) uzklƗšanas, var uzklƗt 
par virsmƗm ar augstu mitruma lƯmeni. Ieteicams uzklƗt uz porainƗm virsmƗm (piem., betona, javas).
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DERƮGUMA TERMIƻŠ
Produkta derƯguma termiƼš ir 12 mƝneši, uzglabƗjot  sausƗ vietƗ 5- 25° C temperatūrƗ. PƝc iepakojuma atvƝršanas 
produkts jƗizlieto nekavƝjoties.

LIETOŠANA

Virsmai jƗbūt izturƯgai, cietai un attƯrƯtai no putekƺiem, netƯrumiem un citiem traucƝjošiem elementiem (piemƝram, 
krƗsas, lƯmes paliekƗm, kaƺķa, u.c.). NoƼemt ūdenscaurlaidƯgo virsmas pƗrklƗjumu. Betona apstrƗdes un 
kopšanas lƯdzekƺi, piedevas un virsmas cietinƗtƗji ietekmƝ produkta saķeri ar virsmu – noƼemt ar smilšu strūklu, 
karstu gaisu, spiedienu, vai  slƯpƝjot.
Produkta komponentes ir svƝrtas saskaƼƗ ar maisƯjuma attiecƯbu un ir gatavas lietošanai. CietinƗšanas lƯdzekli
(komponenti B) pievienot sveķiem (komponentei A), samaisƯt ar rokas maisƯtƗju maza Ɨtruma režƯmƗ, lƯdz sasniegta 
vienota konsistence un maisƯjuma krƗsa. Pirms lietošanas sastƗvdaƺƗm jƗbūt kƗrtƯgi izmaisƯtƗm!

UzklƗt temperatūrƗ, kura pƗrsniedz 10 ° C.

UzklƗt v i e n u  PRIMER WET kƗrtu, izmantojot špakteƺlƗpstiƼu. Pirms produkts ir nožuvis, špakteƺlƗpstas 
radƯtos nospiedumus izlƯdzinƗt  ar Ưsu sariƼu krƗsošanas rulli (sasūcinƗtu ar produktu).
PƗrklƗjumam jƗbūt vismaz 350 mikronus (aptuveni 600 g/m²) biezam. Ieteicams visu virsmu apstrƗdƗt vienƗ 
uzklƗšanas reizƝ, izvairoties no gaisa burbuƺiem un iedobƝm, pretƝjƗ gadƯjumƗ ieteicams uzklƗt vƝl vienu 
produkta kƗrtu.

DROŠƮBAS PASƖKUMI
ZemƗk minƝtie drošƯbas pasƗkumi ir jƗievƝro produkta lietošanas laikƗ, kƗ arƯ pƗrvietojot produktu pirms un pƝc tƗ 
lietošanas. 

Ɩdas aizsardzƯbai: izmantot gumijas cimdus un tƯru krƗsotƗja kombinezonu. PƝc lietošanas aizsargapģƝrbu nekavƝjoties 
novilkt. PƝc uzklƗšanas beigƗm un pirms Ɲšanas, dzeršanas vai smƝķƝšanas, rokas rūpƯgi nomazgƗt ar ziepƝm.
Acis/seja: ieteicams lietot aizsargbrilles, lai izvairƯtos no šƺakatƗm un produkta daƺiƼƗm.

Dabas piesƗrƼojums: radiet pƝc iespƝjas mazƗk atkritumu. Produkta radƯtos atkritumus likvidƝt kontrolƝtƗ procesƗ 
saskaƼƗ ar vietƝjo likumdošanu.

VienmƝr rūpƯgi izlasiet publiski pieejamo produkta drošƯbas datu lapu.

Papildus informƗcijai par uzklƗšanu uz cita veida virsmƗm vai uzklƗšanas procesu konsultƝties ar tehnisko departamentu.

TEHNISKIE DATI 

ƮPAŠƮBAS REZULTƖTS

BlƯvums pie 20 ºC 1,54 kg/l 

PatƝriƼš 600 g/m² 

DerƯguma termiƼš pƝc iepakojuma atvƝršanas 20 ºC ±20 min. 

StaigƗjams pie 20 ºC 3~6 stundas 

NƗkamƗs kƗrtas uzklƗšana pie 20 ºC(ja nepieciešams) 3~6 stundas 

UzklƗšanas temperatūra 5 ~ 35 ºC 

Maks. virsmas mitruma lƯmenis ±98% 


	DROŠĪBAS PASĀKUMI
	TEHNISKIE DATI



