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PIELIETOJUMS 

Ʈpaši piemƝrots neporainu virsmu saƷeres uzlabošanai pirms caurspƯdƯgƗs, alifƗtiskƗs DESMOPOL T poliuretƗna 
membrƗnas lietošanas.

UzklƗšanai uz neporainƗm virsmƗm (stiklveida flƯzƝm, keramikas, marmora).

PilnƯbƗ nožuvis (25 ºC) 10 ~ 15 minūtes

UzklƗšanas metode Ar mitru lupatu 

TEHNISKAIS APRAKSTS 

UzklƗt plƗnƗs kƗrtƗs, izmantojot slapju lupatu
NeatšƷaidƯt.
Pirms lietošanas veikt pƗrbaudi, uzklƗjot nedaudz produkta uz neliela virsmas laukuma.

UzklƗj uz gludƗm, tƯrƗm un pilnƯbƗ sausƗm virsmƗm.
Žūšanas laiks: 10-15 minūtes, uzklƗj pirms alifƗtiskƗs, caurspƯdƯgƗs DESMOPOL T membrƗnas lietošanas.

Nav ieteicams lietot uz mitrƗm vai ūdeni izdalošƗm virsmƗm un materiƗliem (ieskaitot gruntsūdeƼus, kondensƗciju,
noplūdes u.c.). 

IEPAKOJUMS 

MetƗla tvertnes, svars: 4 kg.

IMPREGNƜJOŠS, SAƶERI VEICINOŠS GRUNTƜŠANAS SASTƖVS UZ SPIRTA BƖZES

PRIMER T ir bezkrƗsains, nedzeltƝjošs gruntƝšanas sastƗvs uz spirta bƗzes. Ʈpaši piemƝrots neporainu virsmu

saƷeres palielinƗšanai pirms caurspƯdƯgƗs, alifƗtiskƗs DESMOPOL T poliuretƗna membrƗnas. UzklƗšanai uz 
neporainƗm virsmƗm(stiklveida flƯzƝm, keramikas, marmora, u.c.). 
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DERƮGUMA TERMIƻŠ
Produkta derƯguma termiƼš ir 12 mƝneši, uzglabƗjot  sausƗ vietƗ 5- 25° C temperatūrƗ. PƝc iepakojuma atvƝršanas 
produkts jƗizlieto nekavƝjoties.

DROŠƮBAS PASƖKUMI
Skat. produkta drošƯbas datu lapu (DDL).

TEHNISKIE DATI 

BlƯvums pie 23 ºC: 0,83 g/cm³

ViskozitƗte pie 23 ºC: 40 cps

Žūšanas laiks pie 23 ºC: 10~15 minūtes

Uzliesmošanas punkts: 42 ºC
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