
 

TDS. TECHNICAL DATA SHEET 
TECNOBAND 100 v.12-01-2016 

TDL. TEHNISKO DATU LAPA 
TECNOBAND 100 v.12-01-2016 

1 / 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PIELIETOJUMS 
 

Lieto mitrƗs savienojuma šuvƝs. 
SastƗvƗ esošais tekstils pielƗgojas jebkuras formas virsmai. Ʈpaši ieteicams lietošanai kopƗ ar DESMOPOL un 

TECNOCOAT P-2049 membrƗnƗm. 

NoƼemams pƗrklƗjums. Var lietot izlietƼu hermƝtikai. 
 
 

Biezums ± 0.9 mm 

PlƝšanas tests pie  90 º no 
tƝrauda MEL 052 

> 4 N/cm 

Šoka tests pie -30 ºC D 

42 1313 
NeatdalƗs 

UzklƗšanas temperatūra + 5 ºC < Tº < + 40 

ºC 

Temperatūras izturƯba 
- 30 ºC < Tº < + 80 

ºC 

NEAUSTƖ TEKSTILA ƮPAŠƮBAS 

PƗrklƗjuma ƯpašƯbas: 

 Svars: D 45 1012: 30 g /m²  

Lūzums: 120N/5cm  

PerpendikulƗri: 12 N / 5 cm 

 
MASTIKAS ƮPAŠƮBAS 

 

Svara stabilitƗte (svara %) NF P 85-515: <1%  

NoturƯba pret butilu pie 5 ° C ISO 7390: <3 mm 

 

NOSTIPRINOŠA LENTE 

TransversƗli deformƝjama, pašlƯmƝjoša lente.  P r o d u k t s  s a s t Ɨ v  n o  n e a u s t a  t e k s t i l a  u n  v i s k o za ,  

e l a s t Ư g a  p Ɨ r k l Ɨ j u m a . SastƗvƗ esošais tekstils nodrošina ideƗlu saķeri ar virsmu. Ʈpaši piemƝrots 
uzklƗšanai ar DESMOPOL šķidro poliuretƗna un polyurea membrƗnu. 
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NoturƯba pret butilu pie 70 ° C ISO 7390: <3 mm 
 
 

TECNOBAND 100 SISTƜMAS ƮPAŠƮBAS 
 

Biezums: 0.9 mm 

TƝrauda pƗrklƗjums pie 90 ° MEL 052:> 4 N / cm  

TriecienizturƯba pie -30 ° CD 42 1313: neplƯst 
Noplūde (perforƝtas plƗksnes metode) D 45 5256: nav noplūdes 

UzklƗšanas temperatūra: + 5 ° C <T <+ 40 ° C  

Temperatūras izturƯba: - 30 ° C <T <+ 80 ° C 

 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

 

Virsmai jƗbūt tƯrai, sausai un attƯrƯtai no putekļiem un netƯrumiem u.c. liekiem produktiem (asfalta, darvas, u.c.). 

 

PƗrbaudƯt produkta un vides apstƗkļu saderƯbu (ja nepieciešams, kontrolƝt  saķeri, ķƯmisko elementu klƗtbūtni, 
temperatūru). 
UzklƗšanai uz porainƗm, trauslƗm vai slikta stƗvokļa virsmƗm ieteicams lietot PRIMER EPw-1070 gruntƝšanas 
sastƗvu. 
 Produktu uz virsmas uzklƗt pamazƗm, izvairoties no gaisa burbuļu veidošanƗs. 
PƝc uzklƗšanas produktu piespiest virsmai, nodrošinot ciešu saķeri. NepieciešamƯbas gadƯjumƗ produktu var 
pƗrklƗt (veidojot 5 cm platu pƗrklƗjuma vietu). 

Produkta tƯkla daļu iespƝjams pƗrkrƗsot (pƗrbaudƯt krƗsas un produkta saderƯbu). 
 
Produkts nav noturƯgs pret šķƯdinƗtƗjiem. 

 
 

IEPAKOJUMS 

Ruļļa tilpums: 15 ml (kastƝ 8 ruļļi). 
 

DEƮGUMA TERMIƻŠ 

SargƗt no karstuma, uzglabƗt 5-30 ° C temperatūrƗ. 
IevƝrojot uzglabƗšanas noteikumus un uzglabƗjot oriģinƗliepakojumƗ, produkta derƯguma termiƼš ir 12 mƝneši.  

 

DROŠƮBAS PASƖKUMI 
 

IzvairƯties no nokļūšanas acƯs.  

SargƗt no bƝrniem. 

RūpƯgi izlasƯt TECNOBAND 100 drošƯbas datu lapu (DDL). 
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