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PIELIETOJUMS 
 

Piedeva DESMOPOL membrƗnai uzklƗšanai  vertikƗlƗm un slƯpƗm virsmƗm. 

Ʈsais žūšanas laiks novērš membrƗnas noslƯdēšanu. 

 
MaksimƗlais patēriƼš 1 l /25 kg DESMOPOL 

 

DESMOPOL PIEDEVA UZKLƖŠANAI VERTIKƖLƖM VIRSMƖM 

DESMOTHIX ir polimēra produktu biezinƗtƗjs, izstrƗdƗts kƗ piedeva DESMOPOL šķidrajai poliuretƗna 
membrƗnai. Piemērots lietošanai uz vertikƗlƗm un slƯpƗm virsmƗm, piešķir tiksotropiskas ƯpašƯbas DESMOPOL 

poliuretƗna membrƗnai. 
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UZKLƖŠANAS METODE 
 

Ieliet DESMOTHIX p o l i u r e t Ɨ n a  membrƗnas tvertnē, ievērojot maisƯjuma attiecƯbu (ne vairƗk kƗ 1 l/ 25 kg 

DESMOPOL).  

MaisƯt, lƯdz iegūts viendabƯgs maisƯjums. 
UzklƗt, izmantojot krƗsošanas rulli ar Ưsiem sariƼiem. 

 
DERƮGUMA TERMIƻŠ 
Produkta derƯguma termiƼš ir 12 mēneši, uzglabƗjot sausƗ vietƗ 5- 25° C temperatūrƗ.  

 

IEPAKOJUMS 

MetƗla tvertne, tilpums: 1l. 
 

UZGLABƖŠANA 

Skat. produkta drošƯbas datu lapu (DDL), vai sazinƗties ar tehnisko departamentu. 
 

TEHNISKIE DATI  
 

ƮPAŠƮBAS REZULTƖTS 

BlƯvums pie 23 ºC un 50% relatƯvƗ mitruma ±0,9 g/cm³ 

Cietvielu daudzums saturƗ ±26% 

Tonis dzeltenƯgs 

ViskozitƗte pie 23 ºC un 50% relatƯvƗ mitruma 2 ~50 cps. 
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