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LIETOŠANAS INTRUKCIJA 
 

Pievienot  TECNOTOP komponentei B, mehƗniski samaisƯt (zema Ɨtruma iestatƯjumƗ) lƯdz iegūts vienkrƗsains 

maisƯjums. 
Pievienot pigmenta daudzumu, kurš ir lƯdzvērtƯgs 10 ~ 15% no TECNOTOP produkta svara.  

TƯrƯšanai iesakƗm izmantot  DESMOSOLVENT šķƯdinƗtƗju. 

Pieejams visos standarta RAL krƗsu kataloga toƼos. 

 
 

TƯrƯšana DESMOSOLVENT 

Daudzums maisƯjumƗ 10% ~ 20% (atkarƯbƗ no toƼa) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IEPAKOJUMS 

MetƗla tvertnes, svars: 1 kg. 
 

DERƮGUMA TERMIƻŠ 
 

Produkta derƯguma termiƼš ir 12 mēneši, uzglabƗjot sausƗ vietƗ 5- 25° C temperatūrƗ. Pēc iepakojuma atvēršanas 

produkts jƗizlieto nekavējoties. 

 

PIGMENTS TECNOTOP PƖRKLƖJUMIEM 

PIGMENTS ir mastikas pigments, Ưpaši piemērots caurspƯdƯgo, al i fƗtisko virskƗrtu  TECNOTOP 2C un 

TECNOTOP 2CP pigmentƗcijai. 
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DROŠƮBAS PASƖKUMI 
Skat. produkta sastƗva drošƯbas datu lapu (DDL). 

 

ĪPAŠĪBAS REZULTĀTS 

BlƯvums White:±1,5 ~2 g/cm³ 

BlƯvums Sarkans  8004: ±1,1~1,2 g/cm³ 

BlƯvums Pelēks 7042: ±1,0 g/cm³ 

BlƯvums Zils 5012: ±1,0 g/cm³ ±0,1 

Konsistence Pastveida 

ViskozitƗte < 5.000 cps 

% pigmenta daudzums Balts: 65% 

% pigmenta daudzums Sarkans 8004: 52% 

% pigmenta daudzums Pelēks 7042: 50% 

% pigmenta daudzums Zils 5012: 45% 

DaļiƼu lielums <20 µm 

 


	DERĪGUMA TERMIŅŠ

