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PIELIETOJUMS 
 

Ʈpaši piemērots  DESMOPOL poliuretƗna membrƗnas un TECNOTOP 2C/2CP alifƗtisko laku atšƷaidƯšanai. 
 

 

Ieteicams izmantot ierƯču un instrumentu tƯrƯšanai. 
 

 

PatēriƼš 
2 l /25 kg 

DESMOPOL 

BlƯvums 0,980 ± 0,020 kg / l 

Tonis CaurspƯdƯgs 

 
 
 
 
 
 
 

PRODUKTA FIZISKĀS ĪPAŠĪBAS 
 

Tonis: caurspƯdƯgs 
 

PatēriƼš: atkarƯgs no pievienotƗ produkta 
 

BlƯvums: 0.869 + / - 0.020 kg /l 
 

Uzliesmošanas punkts: 27 ° C 
 

GOS (vidēji): 869.9 g /l 
 
 

IEPAKOJUMS 

 

DESMOPOL UN TECNOTOP ŠƶƮDINƖTƖJS 

DESMOSOLVENT ir Ưpaši piemērots DESMOPOL poliuretƗna membrƗnas un TECNOTOP alifƗtisko 
pƗrklƗjumu atšƷaidƯšanai (pēc nepieciešamƯbas atkarƯbƗ uzklƗšanas metodes), kƗ arƯ ierƯču un instrumentu 

tƯrƯšanai. 
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25l tvertnes. 
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PIEEJAMIE TOŅI 

BezkrƗsains. 
 

SMARŽA 

Standarta. 
 

DERƮGUMA TERMIƻŠ 
 

Produkta derƯguma termiƼš ir 12 mēneši, uzglabƗjot sausƗ vietƗ 5- 25° C temperatūrƗ. Pēc iepakojuma atvēršanas 
produkts jƗizlieto nekavējoties. 

UZGLABƖŠANA UN PƖRVADƖŠANA 

Skat. pƗrvadƗšanas instrukciju. 
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