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PIELIETOJUMS 
 

SILICA SAND kvarca smiltis Ưpaši piemērotas lietošanai ar DESMOPOL membrƗnu neslidena pƗrklƗjuma 
iegūšanai.  
UzklƗj apdares starpkƗrtƗs. 

 
Granulometrija 0,3 ~ 0,8 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IEPAKOJUMS 

Plastmasas tvertnes, svars: 25 kg  
 

DERƮGUMA TERMIƻŠ 
Produkta derƯguma termiƼš ir 12 mēneši, uzglabƗjot oriģinƗliepakojumƗ, sausƗ vietƗ, 5- 25° C temperatūrƗ.  
 

 

UZGLABƖŠANA UN PƖRVADƖŠANA 

Skat. drošƯbas datu lapu (DDL). 

 

PRETSLƮDES APDARE 

Piedeva uzklƗšanai pretslƯdes pƗrklƗjumu starpkƗrtƗs. Lieto a r  DESMOPOL, TECNOCOAT hidroizolƗcijas un 
hermētiskiem pƗrklƗjumiem, kƗ arƯ ar TECNOFLOOR apstrƗdƗtƗm ietvēm.  
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TEHNISKIE DATI 
 

BlƯvums 265 gr/c³ 

SiO2% Aptuveni 99% 

Granulu forma NeregulƗra 

ŠķƯdƯba ūdenƯ NenozƯmƯga 

ŠķƯdƯba fluorūdeƼražskƗbē JƗ 

MolekulƗrais svars 60.1 
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